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Dependencia Sup. util Su
PLANTA BAJA CONSULTORIO |SALA 20,82 m?
ASEO SALA 3,12/m?
LAVABO SALA 3,03/m?2
DISTRIBUIDOR 9,59/ m?2
VESTUARIO FEMENINO 5,10/m?2
VESTUARIO MASCULINO 4,87 m?
DESPACHO 12,92 m?
ALMACEN 12,31 m?
ASEO ADAPTADO FEMENINO 4,45 m?
ASEO ADAPTADO MASCULINO 4,45 m?
80,66 m?
TOTAL 80,66 m?
» PER 0
Uso Planta Sup. util Su
CONSULTORIO |PLANTABAJA 80,66 m?
TOTAL 80,66 m?
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alzado calle lateral

ADRO D P R
Dependencia Sup. util Su
PLANTA BAJA| CONSULTORIO [SALA 20,82 |/m?
ASEO SALA 3,12/m?
LAVABO SALA 3,03/m?
DISTRIBUIDOR 9,59 m?
VESTUARIO FEMENINO 5,10/ m? 1
VESTUARIO MASCULINO 487 m?
DESPACHO 12,92/ m?
ALMACEN 12,31/m?
ASEO ADAPTADO FEMENINO 445 m?
ASEO ADAPTADO MASCULINO 445 m?
80,66 m?2
TOTAL 80,66 m2
R » PER POR ®
Uso Planta Sup. util Su
CONSULTORIO |PLANTABAJA 80,66 m?
TOTAL 80,66 m2
&
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M6: 75x30

Caracteristicas de los materiales - Forjados Unidireccionales

Hormigon Acero
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. N : : Tamafio Exposicion Nivel Coef. N
Tipo Consistencia iy A N Tipo
Zona/Planta Control Ponde. max. arido Ambiente | Control Ponde.
Estadistioo |y 0=150 HA- (g'g’;d:' 15720 mm Normal | ¥ s=1.15 B s
Estadistico | c=1.50 [T ‘g'é"f:' 15/20 mm Normal | ¥ s=115 S— s
Estadistico  |Y c=1.50 | HA- ... (ggg":‘ 15/20 mm Normal | Y s=1.15 R s
Estadistico  |Y c=150 | HA- (gg'ﬁ' 15/20 mm Normal | Y s=1.15 B- s
. ‘e . Y G=1.50 -
Ejecucion (Acciones) Normal 7 ar0 Adaptado a la Instruccion EHE
Exposicién/ambiente | lla b a
Recubrimientos
" 30 35 40 45
nominales (mm)
Notas

- Solapes segliin EHE

- Control Estadistico en EHE, equivale a control normal

- El acero utilizado debera estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ...

Datos del Forjado - Planta ...

Cargas

Peso propio
Zona aligerada:

L=6.95(2)

Sobrecarga de uso:

Cargas muertas:

Carga total
Zona aligerada:

Seccion tipo del forjado
... kgim? Bovedillas. Capa de compresion
Mallazo + armadura Vigusta
Nanen g’zjﬁ[uu M{rg
.. kg/m? i
o D@(}SJQHW[—T% aEREANIE
.. kgl - e

Recubrimientos nominales (*)

Negativos vigueta:
1.- Superior: 3 cm.

Vigas planas:
3.- Superior: 3.5 cm.

5.- Inferior: 3 cm.

6.- Superior: 3.5 cm.
7.- Lateral: 3 cm.
8. Inferior: 3 cm.

e"

Iy sin proteccion especial contra incendios.

para estructuras en

2.- Lateral en borde: 3 cm.

4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocacion de
la pata de la armadura superior perpendicular)

Vigas descolgadas del forjado:

Mf =90.77
- V=49.13
| M10: 75x30 L=6.90 2
Mf = 89.43
V=48 77
— L=6.85(2)
5 1916(140)H1810(120) | Mf = 88.1
< L = v=aga1 o)
o — ) L=680(2)
& =]
N
§<n — Cimentacion
w Despiece cimentacion Mf = 86.78 @
© = Hormigén: HA-25 , Control Estadistico v=45.04 Lo
Aceros en cimentacion: B 500 S, Control Normal '
@ Escala: 1:50 ) Recubririentos nominales
Mf = 85.47
V=47 68
L =6.65 (2)
A c
% >
L 2
N Mf = 84.17 (105)
P(%lco 1 V=47.31 i
L =660 (2)
1 i Mf = 82.88
4 = V=46.95
i \D s Lﬁ L =6.55 (2)
Mf =81.6
V=46.59
L =6.50 (2)
— 'z" r —zh s = I %
l{[) (i') I I TI" " (7o) i §(180)+121D(145) s) Mf = 8033
s & N N N [@ N v=a622
= (- k< =z 8 z = 5\(\9%‘ B N N ; 3 ~ L=645(2)
T - =h = = ) = I
S " i o ° N &
Y ==l B IN IS = NN
= 3 S N o >|° Mf = 79.07
© © V=45 86 V=45 86
— L=6.40(2)
- I I I iR < < - DL L Mf = 77.82
by © © © c > & & S L V=4549
= 3 S 2 2 3 e o I 4 L =6.35(2)
& 3 2 M5: 50
§
M4:50
M7 M6
M5 M10
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proyecto basico y de ejecucion de adaptaciéon de local
anexo al cementerio en el paseo del cementerio s/n.

Tabla de caracteristicas de forjados de viguetas (Grupo 1)
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGON

Canto de bovedilla: 30 cm

Espesor capa compresion: 5 cm

Intereje: 70 cm
Bovedilla: Hormigén

Ancho del nervio: 12 cm

Volumen de hormigén: 0.119 m3/m2

Peso propio: 4.15 KN/m2

Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con
forjados de la estructura principal y de las zonas
macizadas.

Forjado 1
Replanteo

Hormigén: HA-25 , Control Estadistico

Aceros en forjados: B 500 S, Control Normal

Mf: Momento flector de calculo por metro de ancho
(m x KN/m)

V: Cortante de célculo por metro de ancho (KN/m)
Escala: 1:50
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS

= ALUMBRADO DE EMERGENCIA

d EXTINTOR

IEB-34 CAJA GENERAL DE PROTECCION

IEB-37 CONTADOR

IEB-41 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA

IEB-42 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS
IEB-46 PULSADOR

IEB-47 ZUMBADOR

IEB-48 INTERRUCTOR

IEB-49 CONMUTADOR
CRUZAMIENTO

IEB-50 BASE DE ENCHUFE 16 A
IEB-50 BASE DE ENCHUFE 16 A CON T.T., PROTEGIDA EN EXTERIORES

IEB-51 BASE DE ENCHUFE 25A.(Cocina lavadora y lavavajillas)

° u@&x*o\qm@)#g@@

PUNTO DE LUZ DE TECHO (sin equipo de iluminacion)

PUNTO DE LUZ MURAL (sin equipo de iluminacion)

@)

PUNTO DE LUZ DE TECHO (equipo de iluminacién haldgeno)

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

o CAJA DE REGISTRO DE TERMINACION DE RED TB, RTV y TLCA (50x30x8 cm)
O TOMA DE TB (TELEFONIA BASICA)
TOMA DE RTV (RADIOTELEVISION)

(@]

TOMA DE TLCA (TELECOMUNICACION POR CABLE)

EXTINTOR EFICACIA 21 A-113 B

&

RED EXISTENTE DE LA COMPANIA SUMINISTRADORA (BERDROLA S.A)

8
|m
g
<
D Caja|general de
proteccion (40 A)

ontador (kw/h)

]
TOMA DE TIERRA
< 15 ohmios | axemme.

l O)(IC.P32A 2P 30 mA ‘
CUADRO G.D. ELECTRIFICAGION MEDIA

ARMARIO EN CERRAMIENTO

‘ 2P. ‘ 2P. ‘ 2P. ‘ 2P. ‘

10A. 10A. 16A. 25A.
TOMA DE TIERRA
<15 Ohgos
2x/1,6mm2. 2x1.5mm2, 2x2,56mm2. 2x6mm2,
+ 1,5 mm2. +1.6mm2. +2,5mm2. +6mm2,
ALUMBRADO EMERGENCIAS TOMAS DE
CORRIENTE TERMO ELECTRICO

ESQUEMA DE INSTALACION

CUMPLIMIENTO DEL CTE HE-3 EFICACIA ENERGETICA DE ILUMINACION

En cumplimiento del CTE DB HE-3 EFICACIA ENERGETICA DE ILUMINACION
El célculo del valor de eficacia energética de la instalacion VEEI en cada zona, no superara
el valor limite de 3,5 en salasy 4,5 en pasillos y zonas de espera.

Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema
de deteccion de presencia o sistema temporizador.
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INSTALACION DE AGUA FRIA NTE-IFF

SiMBOLOS ESPECIFICACIONES

E IFF-19

IFF-18  LLAVE GENERAL COLOCADA D=25

CONTADOR GENERAL COLOCADO D-S

CANALIZACION DE COBRE

IFF-22
n- | S IFF-23  LLAVE DE PASO COLOCADA D=15
'?
<< T| @ Y — IFF-30  GRIFO COLOCADO D=15
ASEO
3,12m .
INSTALACION DE AGUA CALIENTE NTE-IFC
° SIMBOLOS ESPECIFICACIONES
r —— — —
SALA _ - — IFC-21  CANALIZACION DE COBRE SIN CALORIFUGAR
20,82 m? } <@
l - — DK — IFC-23  LLAVE COMPUERTA COLOCADA
w l-'ll ABO _— < — IFC-24  LLAVE DE PASO COLOCADA D=15 mm
03 m?
ll - :§ IFC-36  HIDROMEZCLADOR AUTOMATICO COLOCADO
acometida a la l
red general
‘ I l NOTA: CADA LOCAL HUMEDO (COCINAS, BANOS, ASEOS Y C.CALDERA) DISPONDRA DE LLAVES
‘IJ GENERALES DE CORTE DE AGUA FRIA Y CALIENTE SITUADAS EN SU INTERIOR

DISTRIBUIDOR
9,59 m?

_ 1]

I S ————————— — ———— ———— —
4,87 m

ALMACEN
12,31 m?
S O
o VESTUARIO
FEMENINO
5,10 m?

©
i ' 1 Loordd ___”

ASEOS ADAPTADO

FEMENINGS ‘
4,45 m> | T

== |

e

o[ ©)
T®
—
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INSTALACION DE SANEAMIENTO NTE-ISS

SiMBOLOS ESPECIFICACIONES

@ i’ 1SS-23 DESAGUE DE LAVABOS CON SIFON INDICVIDUAL D = 30 mm

1SS-23 DESAGUE DE BIDES CON SIFON INDICVIDUAL D = 30 mm

ISS-25 DESAGUE DE FREGADEROS DE DOS SENOS D = 35 mm

L-' ISS-26 DESAGUE DE BARERAS A BOTE SIFONICO D = 40 mm
—t—

—1 [ [
1SS-29 DESAGUE DE DUCHAS CON SIFON INDIVIDUAL SIFONICO D = 35 mm
1SS-30 DESAGUE DE APARATOS DE BOMBEO D = 40 mm
>
@ 1SS-34 DESAGUE DE INODOROS D = 100 mm
1SS-36 ,
|55.47 BOTE-SUMIDERO SIFONICO PARA LOCALES HUMEDOS D = 30 mm
= SALA
20,82 m?
- " b= 1SS-39 SUMIDERO PARA AZOTEAS NO TRANSITABLES Y SIN GRAVILLA D = 100 mm
ABO 1SS-40 DERIVACION DE PVC D = 40-50 mm
3,03m2  termo eléc
° 1S8-43 BAJANTE OCULTA DE AGUAS RESIDUALES PVC D=100 mm
L o BAJANTE OCULTA DE AGUAS PLUVIALES PVC D=100 mm

[ |IsS-53 ARQUETA SUMIDERO EN GARAJE

L]
._
DISTRIBUIDOR
9,59 m? =
/’/I,/’/arque'ta 40 x 40
— _— _— _— — _— —_— _— .
VESTUARIO
ASEOS ADAPTADO! SEOS ADAPTADOS MASCULINO o DESPACHO .
FEMENINOS o MASCULINOS | 4,87 m? 12,92 m?
4,45 m? 4,45 m? / iy '
ALMACEN °g°
12,31 m2
VESTUARIO
FEMENINO 4
,;f" 5,10 m? s
arqueta 40 x 40
arqueta 40 x 40
o __J D =125 mm
L
| ——11

acometida a la
red general
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