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LEYENDA i
1- CARTON YESO RESISTENTE AL AGUA
2- FABRICA DE LADRILLO TOSCO DE 1/2 PIE SENTADO CON M.C. 18
3- AIALAMIENTO RIGIDO
10 4- ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
g ==k 8 1 12 13 .- ARMAZON DE AGERO ALIMANADO T-100
2 6.- SISTEMA DE ANCLAJE DE FACHADA VENTILADA

7= SISTEMA DE FACHADA VENTILADA STON-KER O SIMILAR

8.- BABERO DE ALTURA 30 om. EN ENCUENTRO DE PETO CON 2 LBM-30

8.~ GRAVA.

10.~ FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON LIGERO CON MAESTRAS DE TABICON
14 11.- IMPERMEABILIZACION ASFALTICA 2 LBM-30 SOBRE BARRERA DE VAPOR

12~ FIELTRO GEOTEXTIL FILTRANTE DE 150 Gr/im2

AISLAMIENTO DE PLANCHA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE ESPESOR 3 om.
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1 15 14~ ENLUGIDO DE YESO EN PARAMENTOS HORIZONTALES.
| 16 18.- TABIQUE DE CARTON YESO
L 17 16.- AISLAMIENTO DE POLIEXTILENO EXPANDIDO
L 17- FABRICA DE LADRILLO H.D. DE 1/2 PIE DE ESPESOR SENTADO CON M.C. 1/8
18- TABIQUE DE CARTON YESO
. | il A 8 19- ANGULAR METALICO PNL-40 CON CHAPA PARA GOTERON ANCLADA AL FORJADO
L 20.- ALICATADO
- 3 19 21.- ALICATADO
L 4 22 BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE SENTADO CON M.C. 1/8 Y ENLEGHADO
L . 23.- IMPERMEABILIZACION ASFALTICA 2 LBM-30 SOBRE BARRERA DE VAPOR
L] 24~ FORMAGION DE PENDIENTES GON HORMIGON LIGERO CON MAESTRAS DE TABICON
e 2 28.- LOSA DE HORMIGON ARMADO HA-28 Y B-5008 DE ESPESOR 18 mm.
| 28.- JUNTA PERIMETRAL DE DILATACION CON PLANCHA DE POREXPAN DE 2 om.
— 27.- RODAPIE GRES PORCELANICO
‘ %— 5 el o 28.- PAQVIMENTO DE TERRAZO CON SUELO RADIANTE + BALDOSA DE VINILO.
20.- MORTERO DE CEMENTO
20.- AISLAMIENTO DE POLIURETANO PROYECTADO DE ESPESOR 2 mm.
3. FALSO TECHO CON PLACAS D EYESO ACUSTICO. ACABADO PINTADO.
%2- VENTANA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO CON PERFILES PARA GUIA DE PERSIANA
23.- ALUMINIO Y VIDRIO LAMINAR BUTIRAL DE COLORES MATEADO
4. ALUMINIO Y VIDRIO LAMINAR TRANSPARENTE
25.- FACHADA VENTILADA SISTEMA STON-KER O SIMILAR
2. 'VENTANA FlJA DE ALUMINIO LACADO MONTADA SOBRE PRECERCO DE ALUMINIO
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proyecto basico y de ejecucién: escuela infantil publica
en paseo de carmelitas 46-48 ( sector 17)
ciudad rodrigo. (salamanca)
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,‘ a 05 planta aulas ( 0-1 anos).superficies

maria teresa cubas perez

arquitecto DDD propietario
ciudad rodrigo, enero 2.010 excmo. ayuntamiento de ciudad rodrigo.




