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Escala 1:40 \ 0.5 _ 2 0.60 t 025 FUNDICION D 400 025 0,60 025
\ o ‘ \% “ ‘ TAPA Y CERCO DE
! FUNDICION D 400.
0 M
EJE DE MANIOBRA EN ACERO INOXIDABLE / = S ) Jﬁﬁ a ] ‘
o s . . ! LA 5
Reppsmon del pawr_nento, En zonas pawmentadas h CON CIERRE EN SENTIDO HORARIO ® FF /(%ﬁ B ° L <
id que el pre-existente reposicion con losa de 20 cm de HM-20 Fete ‘} =] 4 __ | HORMIGON HM-20 N P
: ‘ kJ 9 4 HORMIGON HM—20
. @ 8 3 .o p S
Banda de sefializacion de PE, Banda de sefializacion de PE, 2/ T s g ..
5
de 15 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, de 15 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, 4 - VENTOSA TRIFUNCIONAL
4 A
con la leyenda "ATENCION ELECTRICIDAD" con la leyenda "ATENCION AGUA POTABLE" — ‘ ‘v .
_— COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL o : H VALVULA DE COMPUERTA
Min. 0.25 REVESTIDA DE ELASTOMERO i ) A 4 - . N CON_ASIENTO_ELASTICO
JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE EPDM o 4 J’E . T DE BRIDAS
N ] u ‘ G ‘ 2 4 SALIDA ¢ 60
& @@ | S
R ) O et
./ o
N — 2 7
_ ] Terreno seleccionado 0 o H | J K L M on R gl ‘ < ! o HORMICON HM_20 s tj a3
Variable, min. 0.4 procedente de la excavacion s s 47 o : =
CONEXION A TUBERIA MEDIANTE BRIDAS 300 270 351 236 265 232 63 260 455 125 S ' N < 4 . 4 HORMIGON HM—20
Tuberias 2 PE 3 90 B.T. i 400 310 419 297 310 295 80 320 580 200 ‘ 0,20 | 025 1,20 ‘ 0,25 | 0,20 ‘
030 % Tuberia PVC P.O. @ 160 PN 16 500 350 499 357 427 362 100 300 715 200 ‘ 020 025 ‘ 2 1.00 ‘\ 0.25 ‘D’zo ‘
600 390 585 412 432 425 125 330 840 200 .70 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
[ D h L S @ 1,50 ‘
700 430 707 500 274 480 125 400 910 83 >
0.60 Tuberia FD @ 450 100 225 336 190 20,6 800 470 740 555 445 520 160 450 1.025 89 e ALZADO—SECCION
. ] 150 285 421 210 20,6 1.000 550 893 675 607 635 200 800 1.255 132 N ALZADO—SECCION
Arena de rio 200 240 510 230 25,7 (Valores en mm.) o
['e]
015 (volores en mm.) CARACTERISTICAS s
CARACTERISTICAS i < .
1.10 — La estanqueidad estard realizada por medio de una junta de elastémero alojada en la mariposa, y no en el cuerpo. < 8
— EI disefio de la valvula serd tal que permita desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el °
El disefio junta/asiento favorecerd la estanqueidad (autoclave). La junta de estanqueidad podrd ser sustituida sin K
cuerpo de la instalacion. Asimismo, deberd ser posible sustituir los elementos impermeablizados del mecanismo de
necesidad de desmontar la mariposa del conjunto de la vdlvula. o
maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conduccidn en servicio, sin necesidad de desmontar la IS IS
— La maniobra de apertura de la valvula se realizaré mediante un mecanismo reductor, para procurar un cierre lento < -
vélvula ni el obturador. ) ) N
que evite el golpe de ariete. 3] 8 )
— La normativa que deben cumplir es la siguiente: - = O
— La normativa que deben cumplir es la siguiente:
Material empleado: Fundicién de grafito esferoidal (fundicion dactil), Norma ISO 1.083 5
Material empleado: Fundicién de grafito esferoidal (fundicién dctil), Norma ISO 1.083
Bridas: Caracteristicas y dimensiones de las bridas en fundicién, Norma ISO 7.005-2
Bridas: Caracteristicas y dimensiones de las bridas en fundicién, Norma ISO 7.005-2 —
Ensayos: Presién en aparatos de valvuleria (en fabrica), ISO 5.208 9 B
Ensayos: Presién en aparatos de valvuleria (en fdbrica), ISO 5.208 S 0
Nota: Los valores sefialados en las dimensiones no presuponen marca. Las dimensiones podrén ser modificadas previa J N S
aprobacién por parte del Ayuntamiento. Nota: Los valores sefialados en las dimensiones no presuponen marca. Las dimensiones podran ser modificadas previa
ZANJA TIPO aprobacién por parte del Ayuntamiento. vd pLANTA?SECC’ON
. PLANTA—-SECCION
TRAIDA LA ACENUELA
(Cuando no acomparia a
la tuberia de FD @ 450)
Escala 1:20
TAPA PARA ARQUETA @ 60
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv TAPA PARA ARTQUETAS HIDRANTE CONTRA INCENDIOS
”””””””””””””””””””””” - ESCUDO DEL AYTO. 0 BOCA DE LLAVE PARA ACCESO A VALVULAS ENTERRADAS
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv DE VALVULA DE COMPUERTA
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Terreno seleccionado BORDILLO PAVIMENTO DE ACERA
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv procedente de la excavacion o ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL I 415
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv — Sentido del trafico ’ 0,19 ‘ S /
vvvvvvvvvvv 310
085 . | e e e e e e e e e ‘ HIDRANTE CONTRA INCENDIOS 2 160
Arena de rio 1 -
@ 850 mm ! : 0.25 W, FABRICA DE LADRILLO 1/2 PIE !
I T L ENFOSCADA INTERIORMENTE
0.40 C\ Tuberia PVC P.O. @ 160 PN 16 \ ‘ 4 TR !
\ Q : : _ i SALIDA CON RACOR MODELO
3 SOLERA DE HORMIGON HM—20 BARCELONA DE 70 mm.
0.10 SECCION
IDENTIFICACION DEL SERVICIO BRIDAS DE CONEXION VALVULA-TUBERIA 0.50
0.60 0,34 )
#100 FUNDICION CUERPO Y ACOPLAMIENTO -
@%@ » \i - - _ TUBERIA PRINCIPAL - DE FUNDICION DUCTIL CIERRE DE FUNDICION CON
PLANTA 2 \ﬁ /— l — RECUBRIMIENTO DE EPDM
P _ S
o J / U124 ~ Digy \\\ TAPA REDONDA ACOPLAMIENTO A TUBERIA
% 650 @%@ ~ J / g%@%@%@%@%@%@%«% DE FUNDICION CON BRIDA
TS/ ON 4G eeeaq 160
NI AN
2 110 | T CON BRIDAS + 2 BRIDAS AUTOBLOCANTES
SISTEMA DE CIERRE /
“‘ “ ALZADO SECCION
|
‘ CP = @ 600 ‘ \ /
ARQUETON \ / s 90
Escala 1:50 o
SECCION ALZADO SECCION FRONTAL.
Cotas en mm.
-7
ARQUETA Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL
CARACTERISTICAS D<1.00 DE DIMENSIONES 500x245x150 mm.
— Realizada en Fundicion Dactil GS 500—7 segln ISO 1.083. K
] —Clase D 400 segdn Norma EN 124. PLANTA
1.00 — Tapa articulada, con posibilidad de fijacién en posicion abierta con un dngulo de 120° y de extraccidn con un !
1.00 dngulo de 90°. 9 240
—— Abertura manual por medio de tirador, sin necesidad de herramientas especiales. 343.50
— Soporte elastico de Polietileno. ALZADO—SECCION VALVULA DE PURGA
— Revestimiento de Pintura negra hidrosoluble. CARACTERISTICAS CALZADA ACERA
— Realizada con fundicién ddctil GS—500 segln la Norma ISO 1.083. J B
2.20 — Carga de ensayo de 400 kN, segln Norma UNE—EN 124. PLANTA ALZADO LATER
Nota: Los valores sefialados en las dimensiones no presuponen marca. Las dimensiones podrn ser modificadas previa AL
aprobacién por parte del Ayuntamiento.
Nota: Los valores sefialados en las dimensiones no presuponen marca. Las dimensiones podrén ser modificadas previa
Nota: Los valores sefialados en las dimensiones no presuponen marca. Las dimensiones podrén ser modificadas previa aprobacién por parte del Ayuntamiento.
aprobacion por parte del Ayuntamiento.
ARQUETA PARA VALVULA DE COMPUERTA @<300
COLLARIN UNIVERSAL CON SALIDA EN BRIDA
¢ 0,89
0,25 0,19 | 0,25
ANCLAJES DE LAS CONDUCCIONES | \ TAPA ¥ CERCO DE o on
FUNDICION DOCTIL
CODO DE 90° ol 0 B
CODO DE 45° PIEZA EN T 4910 s )
8.00 _os0 A v/m,
. /] — ]
‘ ‘ REDUCCION 1916
‘ 1 o1s | N\ o HORMIGON HM—20
il . '
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L. | 0.15 © i
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AL e [;' | 12 a 0.10 3 % - \
i { —1 2 : s TN B
ﬂ‘ ol o g . . d1 o 2
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‘ 040 ‘ = 0,40 ‘ 060 | o B
. 1,10 SECCION—LATERAL = ( )
110 PLANTA ALZADO—-SECCION K
PLANTA ALZADO—SECCION ALZADO—SECCION o O
NOTA: Los proyectos que incluyan conducciones de @ > 200 mm deberén estudiar sus anclajes de forma
PLANTA PLANTA AEZARCSSECCION especifica, considerando el terreno la zona donde se vayan a realizar I 4 o7 ‘
, Y y - 8 B . ” ‘ HORMIGON HM—20 DOBLE BANDA DE
/ ACERD INOXIDABLE.
“ o,zu‘ 0.25 ‘ 0,45 ‘ 0.25 ‘0.20 ‘
CARACTERISTICAS

ALZADO—SECCION
ARQUETON. ARMADURAS -

Escala 1:50 de tuberfas de @ 500 mm.

Q — Cuerpo del collarin realizado en fundicion ddctil con recubrimiento de resina epoxi.
Cii —Junta de cierre en EPDM.
@ § 335 § @ ﬁ @ 47 @16 #20L=3,85m :Bonéos de sujeccidon en acero moxidob\el. .
N Tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable.
Tapa y cerco (2) 47016 #201=3,85m
metalicos 8.55 ~ ol 2
@ 8 3.35 ﬁ (3) 18016 #20L=9,65m sl 3
o o _
Terreno o < (4) 18216 #201=9,65m
ili C C
Selllado con siicona . . ) 8 R sl_275 | (5) 104216 #20L=1,30m
0.30 0.30 p Fabrica de ladrillo 2 2 S 9.15 S g
| de 1/2 pie enfoscado @ 114016 #20L=1,30m pt
Lo @ & 27 |8
0.30 0.30 Il I @ g 9.15 & R ©
o — e e 104 @16 #20L=2,22m PLANTA—SECCION
Ejes de lineas de agua Escaleras escamoteables para i a1 @ 11016 #20L=2260m PROMOTOR:
2.00 (para taladros en pared) 2.00 salida a superficie 9)< e 8 AR TERMINO MUNICIPAL:
r ® 8 6) |8 » Esperas 44320 #201=3,25m EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
_ 0.50 +/0.50 0-30 Tuberia FD 450 — 0.30 0.30 CIUDAD RODRIGO
0.30 Junta de estanqueldad B R e et @ : B rrovincia: SALAMANCA
. 0.50  0.50 Cota hidradlica - 20 cm Cota hidradlica - 20 cm - 0.25
] ] ‘ - 020, TITULO:
0.30 0.30 ‘ ] : [ ~_ _ °°¢® — L 5
Tuberia de saneamiento - :
PVC corrugado @ 160 SN 8 - NIVEL DE CONTROL M EJORA DE L ABASTEC I M I ENTO
w (3) O MATERIALES DESIGNACION | MATERIALES E:T::LTN
™ Conexion a red de saneamiento
% EN REDONDOS B-400-S %= 1,15 TITULO DEL PLANO: PLANO N°®: HOJA:
2 EN PERFILES Y CHAPA s-275 %= 1,00 ABASTECIMIENTO
LIMPIEZA Y NIVELACION HM-15 L=1,50 DETALLES CONSTRUCT'VOS 2 " 2 1 d e 1
g SOLERAS Y REFUERZO HM-20
o w -
% OBRAS DE FABRICA Y REPOSICION DE PAVIMENTO HM-20 o= 1180 ¥= 1,60 FECHA: AUTOR:
sl Enero 2.009
O | B | ELEMENTOS ARMADOS EN GENERAL HA-25 o= 1,60
< ESCALA:
En diijOS Rodrigo Garcia-Zaragoza
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.




3 3
5o 5o
3% by
SENO 1 o8 %o SENO 2
20 o3
28 S &
3o x 8
D o
L % | | g L
% T | 7 % Caldereria @ 400
I I I L
£ Y 3 @ 3 g
® i by T §
= 4 .= 4 SV Al @
© © O g2 x|Ze
Almacén / Tall * 2 2l J |82
macén / Taller % g mﬁj g m.jj % mﬁj
Iz
/ FeT [ [ 5
Armario
eléctrico
existente
Impulsion actual —== /
O
[
4
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Escala 1:50
Armario A ;
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Enero 2.009
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SITUACION PROYECTADA ESCALA:
1:100 Rodrigo Garcia-Zaragoza
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.




